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Moteur diesel facilement accessible 

Grands pneus | 22,5”

Vis « Long Life » | 22/25 mm

Commande | Quatre roues directrices (en option) 

avec rayon de braquage à partir de 10,5 m

Unités de déchargement |  

Différentes variantes de déchargement possibles

Large trappe de distribution | pour un déchargement 

rapide et homogène

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES  
DE TRIOTRAC M

VISIONNEZ ÉGALEMENT  
LA VIDÉO :
« COMMENT OPTIMISER MA  
MÉLANGEUSE ? » SUR TRIOLIET.FR
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Suspension hydraulique | Suspension hydraulique standard Rotor d’incorporation | Rotor facile à entretenir, 

avec système de pesage

Plateforme de charge | pour un chargement 

propre et sans éclaboussures

Tiroir d’alimentation | Grand tiroir 

d’alimentation verrouillable

Cabine confortable | Cabine spacieuse  

et réglable en hauteur pour une visibilité 

optimale et une faible hauteur maximale

Système de coupe et de chargement | 

hauteur de désilage de 4,5 mètres  

et largeur de désilage de 1,85 mètre

Préservation de la structure du fourrage | 

Système de coupe pour préserver la structure 

du fourrage et une paroi d’ensilage dense


